
The best choice  

for the most  

demanding  

applications
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Extreme  Flexibility

Best  Oil Resistance

Highest   UV Resistance

Water  Resistant 
Immersion up to 200 m

PREMIUM QUALITY
made in Belgium

Easy  Strippable



EUPEN EUCAFLEX PLUS H07RN-F Eca

EUCAFLEX Plus 
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90°C water resistant H07RN-F Eca
EUCAFLEX Plus est un câble en caoutchouc harmonisé  
suivant  EN 50525-2-21 qui  correspond aux normes 
H05/H07RN-F, H05/H07BN4-F et H07RN8-F (AD8) 
 

EUCAFLEX Plus is een geharmoniseerde rubberkabel  
volgens EN 50525-2-21 welke voldoet aan de  
voorschriften van H05/H07RN-F, H05/H07BN4-F  
en H07RN8-F (AD8) 

Construction  —  Opbouw

1.  Conducteur souple en cuivre 
2.  Isolation en EPR- Couleurs des conducteurs selon  
    HD 308 S2 et EN 50334 
3.  Gaine extérieure en élastomère noir  
    (autres couleurs sur demande)  

1. Soepele kopergeleider 
2. EPR-isolatie met aderkleuren volgens  

HD 308 S2 en EN 50334 
3. Zwarte elastomeer buitenmantel.  

( andere kleuren op aanvraag ) 

Propriétés  —  Eigenschappen

1. Résiste à l’abrasion et l’écrasement, l’huile,  
les rayons UV et l’ozone. 

2. Réaction au feu suivant: EN 60332-1-2 Eca* 
                                                IEC 60332-1-2 
3. Température de service: - 40°C jusqu’ à + 90°C. 
4. Le rayon de courbure minimal est de 5 x diamètre du câble. 
5. Température max. admissible au conducteur: 90°C  

(250°C lors d’un court-circuit) 
6. Résistant à l’eau jusqu’à 200 m de profondeur dans les eaux  

usées industrielles ou ménagères et pour une température  
d’eau maximale de 40°C 

    
*uniquement H07RN-F 

 
En cas d’eaux usées fortement chargées chimiquement,  
il est déconseillé de dépasser une profondeur de 10 m 

1. Bestand tegen slijtage, overrijden, olie, UV en ozon. 
 
2. Brandgedrag volgens: EN 60332-1-2 Eca* 

                                            IEC 60332-1-2 
3. Bedrijfstemperatuur van - 40°C tot + 90°C. 
4. Minimum buigstraal is 5 x de kabeldiameter. 
5. Max. geleidertemperatuur: 90°C 

(250°C gedurende de kortsluiting) 
6. Waterdicht tot 200 m diepte bij licht verontreinigd  

industrieel - of huishoudelijk afvalwater, 
bij een maximum watertemperatuur van 40°C.  

 
*enkel H07RN-F 
 
Bij chemisch verontreinigd afvalwater bedraagt de  
maximale diepte 10 m. 

Applications  —  Toepassingen

1. Pour usage industriel et professionnel, même dans des  
conditions externes difficiles comme les chantiers ou carrières 

2. Connexion de machines, équipements, outils pour des  
solicitations mécaniques moyennes. 

3. Dans des locaux secs ou humides. 
4. A l’air libre ou l’intérieur.  
5. Dans les lieux à danger d’explosion. 
6. Eoliennes ou pose fixe sur crépi dans des bâtiments provisoires. 
 

1. Voor industrieel en ambachtelijk gebruik, ook onder  
moeilijke omgevingsfactoren zoals bvb bouwplaatsen,  
steengroeven,… 

2. Aansluiting van machines, apparatuur, werkgereed- 
schap bij middelgrote mechanische belasting. 

3. In droge of vochtige ruimtes. 
4. Buiten of binnen.  
5. Op plaatsen met explosiegevaar. 
6. Windkrachtcentrales of een installatie in tijdelijke  

gebouwen of werfketen. 

Gamme de produits — Productgamma

H05RN-F  
(CPR: non concerné / niet van toepassing) 

2 x 0,75 – 4 G 0,75

H07RN-F Eca 

1 x 16 – 1 x 240 
2 x 1 – 2 x 6 

3 G 1 – 3 G 95 
4 G 1 – 4 G 95 

5 G 1,5 – 5 G 70 
7 x 1,5 & 7 x 2,5 

12 x 1,5 & 12 x 2,5
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Malmedyer Str. 9   -   4700 EUPEN   -   BELGIUM

Tel.: +32(0)87 59 70 00 Fax: +32(0)87 59 71 00 
http://www.eupen.com e-mail:info@eupen.com ISO Certified Company 


