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4                            3                  2                                1

EUPEN XGB Cca-s1,d2,a1

EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

Construction  

1. Conducteur en cuivre 
2. Isolation en PRC 
    Couleurs des conducteurs  
    selon HD 308 
3. Recouvrement d’assemblage 
4. Gaine extérieure en matériaux  
    thermoplastiques sans halogène,  
    Couleur: vert 

Propriétés 

- Réaction au feu suivant:  
· EN 50399 Cca-s1,d2,a1 
· EN 50399 B2ca-s1,d2,a1 sur de-
mande 
· NBN C30-004  

F1: Non propagateur de la flamme  
(NBN EN 60332-1-2)  

F2: Non propagateur de l’incendie  
(NBN EN 60332-3-24) 

ST: Toxicité de la fumée 
(NF X 70-100-1+2) 

SD: Densité de la fumée 
(NBN EN 61034-1) 

SA: Acidité des gaz de combustion 
(NBN EN 50267-2-3) 

- Température max. admissible au 
conducteur: 90 °C  

- Température min. de pose: -5 °C 
- Rayon de courbure min.:  

Câbles multipolaires: 12 x D 
Câbles monopolaires: 15 x D 
D = diamètre extérieur en mm 

Applications 

Partout où des câbles sans halogène 
sont requis: à l'intérieur des bâtiments 
à forte concentration de personnes 
ou d'objets de valeurs, ... 
Pose à l'air libre, en caniveau, en tuyau 
(en l'absence d'accumulation d'eau), 
sur chemin de câble. 

Opbouw  

1. Kopergeleider 
2. XLPE-isolatie 
    Aderkleuren volgens HD 308 
3. Aderomhulling 
4. Buitenmantel uit thermoplastisch  
    halogeenvrij materiaal,  
    Kleur: groen 
 

Kenmerken 

- Brandgedrag volgens:  
· EN 50399 Cca-s1,d2,a1 
· EN 50399 B2ca-s1,d2,a1 op 
aanvraag 
· NBN C30-004 

F1: Vlamwerend  
(NBN EN 60332-1-2) 

F2: Niet brandverspreidend 
(NBN EN 60332-3-24) 

ST: Toxiciteit van de rook  
(NF X 70-100-1+2) 

SD: Rookdichtheid  
(NBN EN 61034-1) 

SA: Zuurheid van de brandgassen 
(NBN EN 50267-2-3) 

- Max. geleidertemperatuur: 90 °C  
- Min. temperatuur gedurende de  in-

stallatie: -5 °C 
- Min. buigstraal:  

Meergeleider kabels: 12 x D 
Eéngeleider kabels: 15 x D 
D = buitendiameter in mm 

Toepassingen 

Overal waar halogeenvrije kabels ver-
eist zijn: in gebouwen waar zich veel 
mensen of voorwerpen van waarde 
bevinden, ... 
Installatie in open lucht, in kabelka-
naal, in buis (als er geen ophoping 
van water). 
 

Construction  

1. Copper conductor 
2. XLPE insulation 
    Core colours acc. to HD 308 
3. Common core covering 
4. Halogen-free thermoplastic 
    outer sheath, Colour: green 
 
 

Properties 

- Reaction to fire acc. to:  
· EN 50399 Cca-s1,d2,a1 
· EN 50399 B2ca-s1,d2,a1 on request 
· NBN C30-004 

F1: Flame-retardant 
(NBN EN 60332-1-2) 

F2: Fire-retardant  
(NBN EN 60332-3-24) 

ST: Toxicity of smoke 
(NF X 70-100-1+2) 

SD: Smoke density 
(NBN EN 61034-1) 

SA: Acidity of combustion gases 
(NBN EN 50267-2-3) 

- Max. admissible conductor tempera-
ture: 90 °C  

- Min. laying temperature: -5 °C 
- Min. admissible bending radius:      

Multicores: 12 x D 
Singlecores: 15 x D 
D = outer diameter in mm 

Applications 

Overall where halogen-free cables are 
requested: in buildings with high con-
centration of people or valuable 
goods, ... 
Laying in air, in ducts (if no accumula-
tion of water), in cable trays.

XGB  Cca-s1,d2,a1  0,6/1 kV   

suivant / volgens / according to  

NBN HD 604 5-L 
EN 50575
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XGB  Cca-s1,d2,a1  0,6/1 kV   

Nombre de 
conducteurs 

et section 
 

Aantal geleiders 
en doorsnede 

 
Number of cores 

and size 
 
 

mm

Diamètre 
extérieur 

 
 

Buiten-  
diameter 

 
Outer 

diameter 
 
 

approx. mm

Poids  
du câble 

 
 

Kabel- 
gewicht 

 
Weight 
of cable 

 
 

approx. kg/km

Charge 
calorifique 

 
 

Brandlast 
 
 

Calorific 
potential 

 
 

kWh/m

1x16 RM 11,2 265 0,47
1x25 RM 12,8 374 0,61
1x35 RM 14,0 474 0,70
1x50 RM 15,3 619 0,82
1x70 RM 17,2 837 1,00
1x95 RM 17,5 1023 1,03

1x120 RM 19,1 1264 1,21

1x150 RM 20,9 1540 1,45
1x185 RM 23,1 1917 1,76
1x240 RM 25,6 2430 2,06
1x300 RM 28,1 2996 2,39

2x1,5 RE 8,5 106 0,33
2x2,5 RE 9,3 135 0,38
2x4 RE 10,6 191 0,49

2x6 RE 11,6 244 0,57
2x10 RE 13,2 350 0,70
2x16 RM 15,8 540 0,87
2x25 RM 19,3 820 1,35
2x35 RM 21,7 1073 1,62

3x1,5 RE 9,2 130 0,41
3x2,5 RE 9,8 161 0,44

3x4 RE 11,2 231 0,57
3x6 RE 12,3 303 0,66

3x10 RE 14,0 441 0,80
3x16 RM 17,0 692 1,00

3x25 RM 20,5 1041 1,50
3x35 RM 23,4 1391 1,78

3x50 RM 27,4 1951 2,45

3x70 SM 29,8 2371 2,67

3x95 SM 30,8 2982 2,73

3x120 SM 33,7 3714 3,29

3x150 SM 38,2 4586 4,17

3x185 SM 42,6 5743 5,21

3x240 SM 47,9 7419 6,39

3x300 SM 52,4 9313 7,70
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XGB  Cca-s1,d2,a1  0,6/1 kV   

Nombre de 
conducteurs 

et section 
 

Aantal geleiders 
en doorsnede 

 
Number of cores 

and size 
 
 

mm

Diamètre 
extérieur 

 
 

Buiten-  
diameter 

 
Outer 

diameter 
 
 

approx. mm

Poids  
du câble 

 
 

Kabel- 
gewicht 

 
Weight 
of cable 

 
 

approx. kg/km

Charge 
calorifique 

 
 

Brandlast 
 
 

Calorific 
potential 

 
 

kWh/m
3x25 RM + 1x16 RM 21,7 1198 1,69
3x35 RM + 1x16 RM 24,3 1532 2,00
3x50 RM + 1x25 RM 28,8 2194 2,73
3x70 SM + 1x35 RM 33,1 2747 3,07
3x95 SM + 1x50 RM 35,5 3497 3,29

3x120 SM + 1x70 RM 39,3 4437 3,99
3x150 SM + 1x70 RM 44,1 5300 4,84

3x185 SM + 1x95 RM 48,8 6731 6,06
3x240 SM + 1x120 RM 55,2 8646 7,40
3x300 SM + 1x150 RM 61,2 10858 9,10

4x1,5 RE 10,3 164 0,51

4x2,5 RE 11,3 216 0,60
4x4 RE 12,5 291 0,71
4x6 RE 13,7 383 0,83

4x10 RE 15,6 571 0,94
4x16 RM 18,5 859 1,23
4x25 RM 22,7 1319 1,87
4x35 RM 25,8 1754 2,28
4x50 RM 30,2 2464 3,02

4x70 SM 33,3 3104 3,36
4x95 SM 35,5 3960 3,54

4x120 SM 39,5 4952 4,34
4x150 SM 44,3 6087 5,40
4x185 SM 49,0 7637 6,81
4x240 SM 55,4 9849 8,31

4x300 SM 61,3 12390 10,11
5x1,5 RE 11,2 197 0,55

5x2,5 RE 12,3 261 0,65

5x4 RE 13,4 349 0,77

5x6 RE 14,7 460 0,90

5x10 RE 17,1 693 1,13

5x16 RM 20,4 1052 1,52

5x25 RM 25,1 1615 2,29
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XGB  Cca-s1,d2,a1  0,6/1 kV   

SM :RE : RM : 

 
Toutes les informations fournies sont don-
nées à titre indicatif et ne sont pas contractu-
elles et peuvent être sujettes à des 
modifications sans préavis.

 
Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en 
niet-bindend en kunnen worden gewijzigd 
zonder voorafgaande kennisgeving.

 
All information given is indicative only and 
not binding and can be subject to change 
without notice.

Nombre de 
conducteurs 

et section 
 

Aantal geleiders 
en doorsnede 

 
Number of cores 

and size 
 
 

mm

Diamètre 
extérieur 

 
 

Buiten-  
diameter 

 
Outer 

diameter 
 
 

approx. mm

Poids  
du câble 

 
 

Kabel- 
gewicht 

 
Weight 
of cable 

 
 

approx. kg/km

Charge 
calorifique 

 
 

Brandlast 
 
 

Calorific 
potential 

 
 

kWh/m
7x1,5 RE 12,3 246 0,70
7x2,5 RE 13,5 327 0,81
9x1,5 RE 14,8 335 0,93
9x2,5 RE 16,4 448 1,10

10x1,5 RE 15,9 371 1,03
10x2,5 RE 18,7 550 1,26
12x1,5 RE 16,3 408 1,14

12x2,5 RE 19,2 608 1,46
14x1,5 RE 18,2 510 1,41
14x2,5 RE 20,0 675 1,69
16x1,5 RE 19,1 562 1,60

16x2,5 RE 22,0 810 1,92
19x1,5 RE 19,9 625 1,73
19x2,5 RE 23,1 909 2,16

21x1,5 RE 22,0 744 2,00
21x2,5 RE 24,2 987 2,45
24x1,5 RE 23,9 842 2,24
24x2,5 RE 26,5 1129 2,67
27x1,5 RE 24,3 898 2,48

27x2,5 RE 27,0 1214 2,93
30x1,5 RE 25,2 978 2,69

30x2,5 RE 28,0 1324 3,18
37x1,5 RE 26,9 1132 3,25
37x2,5 RE 29,9 1545 3,80
40x1,5 RE 28,1 1222 3,50

40x2,5 RE 31,2 1667 4,45
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2                                          1

EUPEN H07Z1-R Cca

EUPEN H07Z1-R Cca

EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

Aufbau  

1.  Kupferleiter: blank 
    R: mehrdrähtig 
2. Isolation : halogenfreie 
    Polymermischung 
 

Eigenschaften 

- Brandverhalten nach:  
· EN 50399 Cca-s1,d2,a1 
· EN 50399 B2ca-s1,d2,a1    

auf Anfrage 
· IEC/EN 60754-2 
· NBN C30-004 SA 
· IEC/EN 61034 
· NBN C30-004 SD 
· IEC/EN 60332-1-2 
· IEC/EN 60332-3-24 * 
· NBN C30-004 F1 
· NBN C30-004 F2 * 

- keine korrosiven Gase 
- Temperaturbereich: 

Verlegung: -5 °C ... +50 °C 
Betrieb: -25 °C ... +70 °C 
(70 °C max. Leiter -
temperatur) 

- min. Biegeradius: 4xD 

Construction  

1. Bare copper Conductor:  
    R: stranded 
2. Insulation : halogen free
    polymer compound 
 

Properties 

- Reaction to fire acc. to:  
· EN 50399 Cca-s1,d2,a1 
· EN 50399 B2ca-s1,d2,a1    

on request 
· IEC/EN 60754-2 
· NBN C30-004 SA 
· IEC/EN 61034 
· NBN C30-004 SD 
· IEC/EN 60332-1-2 
· IEC/EN 60332-3-24 * 
· NBN C30-004 F1 
· NBN C30-004 F2 * 

-  no emission of corrosive 
   gases 
-  Temperature range: 

laying: -5 °C ... +50 °C 
operating: -25 °C ... +70 °C 
(70 °C max. conductor 
temperature) 

-  min. bending radius : 4xD 

Construction  

1.  Conducteur en cuivre: 
    R: câblé 
2.  Isolation: mélange de 
    polymère sans halogène 
 

Propriétés  

- Réaction au feu suivant:  
· EN 50399 Cca-s1,d2,a1 
· EN 50399 B2ca-s1,d2,a1    

sur demande 
· IEC/EN 60754-2 
· NBN C30-004 SA 
· IEC/EN 61034 
· NBN C30-004 SD 
· IEC/EN 60332-1-2 
· IEC/EN 60332-3-24 * 
· NBN C30-004 F1 
· NBN C30-004 F2 * 

-  pas de gaz corrosives 
-  gamme de température: 

pose: -5 °C ... +50 °C 
service: -25 °C ... +70 °C 
(70 °C température max. 
du conducteur) 

-  rayon de courbure min.: 
   4xD 

Opbouw  

1. Kopergeleider: 
R: samengeslagen 

2.  Isolatie: halogeenvrij 
    polymeer mengsel 
 

Kenmerken  

- Brandgedrag volgens:  
· EN 50399 Cca-s1,d2,a1 
· EN 50399 B2ca-s1,d2,a1    

op aanvraag 
· IEC/EN 60754-2 
· NBN C30-004 SA 
· IEC/EN 61034 
· NBN C30-004 SD 
· IEC/EN 60332-1-2 
· IEC/EN 60332-3-24 * 
· NBN C30-004 F1 
· NBN C30-004 F2 * 

-  geen corrosieve 
verbrandingsgassen 
-  Temperatuurbereik: 

plaatsing: -5 °C ... +50 °C 
bedrijf: -25 °C ... +70 °C 
(70 °C max. geleider -
temperatuur) 

-  min. buigstraal: 4xD 

H07Z1-R  Cca-s1,d2,a1  450/750 V 

gemäß / according to / suivant / volgens 

EN 50525-3-31 
EN 50575 

 
Alle Angaben sind nur Richt wer -
te und unverbindlich und können 
ohne vorherige Ankündi gung 
geändert werden.

 
All information given is indicative 
only and not binding and can be 
subject to change without no-
tice.

 
Toutes les informations fournies 
sont données à titre indicatif et 
ne sont pas contractuelles et 
peuvent être sujettes à des modi-
fications sans préavis.

 
Alle gegevens zijn slechts ter in-
dicatie en niet-bindend en kun-
nen worden gewijzigd zonder 
voorafgaande kennisgeving.
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                     Aderzahl                                           Außen-                                       Kabelgewicht                                     Brandlast 
                         und                                           durchmesser 
                  Querschnitt                                                                                                             
 
             Number of cores                                     Outer                                      Weight of cable                           Calorific potential 
             and cross section                                  diameter 
 
                   Nombre de                                       Diamètre                                     Poids du câble                            Charge calorifique 
       conducteurs et section                             extérieur 
 
              Aantal geleiders                             Buitendiameter                               Kabelgewicht                                     Brandlast 
                en doorsnede 
 
                         mm2                                            approx. mm                                  approx. kg/km                                       kWh/m

EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

H07Z1-R  Cca-s1,d2,a1  450/750 V 

1 x        6                                                   4,7                                                     68                                                       0,06   
1 x      10                                                   5,8                                                    114                                                     0,10 
1 x      16*                                                 6,7                                                    168                                                     0,12 
1 x      25*                                                 8,3                                                    261                                                     0,18 
1 x      35*                                                 9,5                                                    350                                                     0,21 
1 x      50*                                              11,0                                                    489                                                     0,28 
1 x      70*                                              12,7                                                    686                                                     0,33 
1 x      95*                                              14,9                                                    951                                                     0,45 
1 x    120*                                              16,3                                                   1.179                                                    0,50 
1 x    150*                                              18,1                                                   1.454                                                    0,62 
1 x    185*                                              20,3                                                   1.828                                                    0,77 
1 x    240*                                              23,0                                                   2.347                                                    0,97 
 

* erfüllen auch IEC 60332-3-24 Kat. C (  ≙   NBN C30-004 F2) 
also comply with IEC 60332-3-24 cat. C (  ≙   NBN C30-004 F2) 
satisfont également IEC 60332-3-24 cat. C (  ≙   NBN C30-004 F2) 
voldoen ook aan IEC 60332-3-24 cat. C (  ≙   NBN C30-004 F2) 

H07Z1-R
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Construction  

1. Conducteur en cuivre 
2. Isolation en polymère céramisable 
    Couleurs des conducteurs  
    selon HD 308 
3. Recouvrement d’assemblage 
4. Gaine extérieure en matériaux  
    thermoplastiques, sans halogènes 
    Couleur: orange 

Propriétés 

- NBN C30-004  
F1: Non propagateur de la flamme  
(NBN EN 60332-1-2)  
F2: Non propagateur de l’incendie  
(NBN EN 60332-3-24) 
SD: Densité de la fumée 
(NBN EN 61034-1) 
SA: Acidité des gaz de combustion 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR2: Maintien de la fonction  
intrinsèque (NBN 713-020 Add. 3) 

- Température max. admissible au 
conducteur: 90°C 

- Température min. de pose: -5°C 
- Rayon de courbure min.: 12 x D 

D= diamètre extérieur en mm 
 

Applications 

Installations industrielles et 
d’infrastructure où un comportement 
amélioré au feu et un maintien de 
fonction intrinsèque sont requis.

Opbouw  

1. Kopergeleider 
2. Keramiserende polymeerisolatie 
    Aderkleuren volgens HD 308 
3. Aderomhulling 
4. Buitenmantel uit thermoplastisch  
    halogeenvrij materiaal,  
    Kleur: oranje 
 

Kenmerken 

- NBN C30-004 
F1: Vlamwerend  
(NBN EN 60332-1-2) 
F2: Niet brandverspreidend 
(NBN EN 60332-3-24) 
SD: Rookdichtheid  
(NBN EN 61034-1) 
SA: Zuurheid van de brandgassen 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR2: Intrinsieke brandweerstand 
(NBN 713-020 Add. 3) 

- Max. geleidertemperatuur: 90°C  
- Min. temperatuur gedurende de    

installatie: -5°C 
- Min. buigstraal: 12 x D 

D= buitendiameter in mm 
 

Toepassingen 

Industrie- en infrastructuur-
installaties waar een verbeterd 
gedrag bij brand en een intrinsieke 
brandweerstand vereist zijn. 
 

Construction  

1. Copper conductor 
2. Ceramizable polymer insulation. 
    Core colours acc. to HD 308 
3. Common core covering 
4. Halogen free thermoplastic 
    outer sheath, Colour: orange 
 
 

Properties 

- NBN C30-004 
F1: Flame-retardant 
(NBN EN 60332-1-2) 
F2: Fire-retardant  
(NBN EN 60332-3-24) 
SD: Smoke density 
(NBN EN 61034-1) 
SA: Acidity of combustion gases 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR2: Intrinsic circuit integrity 
(NBN 713-020 Add. 3) 

- Admissible conductor temperature: 
90°C  

- Min. laying temperature: -5°C 
- Min. admissible bending radius:  

12 x D 
D= outer diameter in mm 

Applications 

Industrial and infrastructure  
installations where improved  
behaviour in case of fire and intrinsic 
circuit integrity are required.

Pyrocontrol-Power-F2   Rf 1h  300/500 V   

suivant / volgens / according to  

NBN C30-004 F1/F2/SD/SA/FR2

4                            3                  2                                1

EUPEN PYROCONTROL Rf 1h
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Pyrocontrol-Power-F2   Rf 1h  300/500 V

            Nombre de                           Epaisseur                             Epaisseur                             Diamètre                                 Poids  
           conducteurs                       d’isolement                          de la gaine                            extérieur                               du câble 
              et section                                                                            extérieure                                                                                       
 
        Aantal geleiders                    Isolatiedikte                        Dikte van de                             Buiten-                                   Kabel- 
          en doorsnede                                                                     buitenmantel                          diameter                               gewicht 
 
 
       Number of cores                     Insulation                         Outer sheath                             Outer                                   Weight  
               and size                               thickness                             thickness                              diameter                               of cable 
                        
                   mm2                                       mm                                        mm                                approx. mm                      approx. kg/km

2 x 1,5 RE                                    0,7                                          1,0                                           8,6                                            112 
2 x 2,5 RE                                    0,7                                          1,0                                           9,4                                            143 
3 x 1,5 RE                                    0,7                                          1,0                                           9,0                                            129 
3 x 2,5 RE                                    0,7                                          1,0                                           9,9                                            171 
3 G 1,5 RE                                   0,7                                          1,0                                           9,0                                            129 
3 G 2,5 RE                                   0,7                                          1,0                                           9,9                                            171 
4 x 1,5 RE                                    0,7                                          1,0                                           9,7                                            156 
4 x 2,5 RE                                    0,7                                          1,0                                         10,7                                            206 
4 x 4 RE                                       0,7                                          1,2                                         12,1                                            289 
4 x 6 RE                                       0,7                                          1,4                                         13,7                                            392 
4 x 10 RE                                     0,7                                          1,5                                         16,3                                            608 
4 x 16 RM                                   0,9                                          1,6                                         21,0                                          1012 
4 x 25 RM                                   0,9                                          1,8                                         24,3                                          1464 
4 G 1,5 RE                                   0,7                                          1,0                                           9,7                                            156 
4 G 2,5 RE                                   0,7                                          1,0                                         10,7                                            206 
5 G 1,5 RE                                   0,7                                          1,0                                         10,6                                            190 
5 G 2,5 RE                                   0,7                                          1,0                                         11,9                                            254 
5 G 4 RE                                       0,7                                          1,2                                         13,2                                            350 
5 G 6 RE                                       0,7                                          1,4                                         15,3                                            495 
5 G 10 RE                                    0,7                                          1,5                                         17,8                                            740 
5 G 16 RM                                   0,9                                          1,6                                         23,0                                          1240 
5 G 25 RM                                   0,9                                          1,8                                         26,5                                          1800

 
Toutes les informations fournies sont don-
nées à titre indicatif et ne sont pas contractu-
elles et peuvent être sujettes à des 
modifications sans préavis.

 
Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en 
niet-bindend en kunnen worden gewijzigd 
zonder voorafgaande kennisgeving.

 
All information given is indicative only and 
not binding and can be subject to change 
without notice.
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                              5                     4        3            2               1

EUPEN PYROCONTROL JE-H(St)H Rf1h

EUPEN PYROCONTROL JE-H(St)H Rf1h

EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

    Construction  

1. Conducteur en cuivre 
2. Isolation en polymère céramisable 
3. Recouvrement d’assemblage 
4. Faradisation: ruban synthétique 
    aluminisé avec fil de continuité en 
    cuivre étamé 0,8 mm Ø 
5. Gaine extérieure en matériaux  
    thermoplastiques, sans halogènes  
    Couleur: orange / rouge 

Propriétés 

- NBN C30-004  
F1: Non propagateur de la flamme  
(NBN EN 60332-1-2)  
F2: Non propagateur de l’incendie  
(NBN EN 60332-3-24) 
SD: Densité de la fumée 
(NBN EN 61034-1) 
SA: Acidité des gaz de combustion 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR1: Maintien de la fonction 
électrique (NBN EN 50200) 
FR2: Maintien de la fonction  
intrinsèque (NBN 713-020 Add. 3) 

- Température max. admissible au 
conducteur: 90 °C  

- Température min. de pose: -5 °C 
- Rayon de courbure min.: 7,5 x D 

D= diamètre extérieur en mm 
- Tension max.: 225 V 
- Le câble ne doit pas être raccordé à 

une source d’énergie à basse 
impédance tel que le réseau  
publique de distribution. 

 

Opbouw  

1. Kopergeleider 
2. Keramiserende polymeerisolatie 
3. Aderomhulling 
4. Afscherming: Aluminium-polyester-

folie met vertinde kopercontact-
draad 0,8 mm Ø 

5. Buitenmantel uit thermoplastisch  
    halogeenvrij materiaal,  
    Kleur: oranje / rood 

Kenmerken 

- NBN C30-004 
F1: Vlamwerend  
(NBN EN 60332-1-2) 
F2: Niet brandverspreidend 
(NBN EN 60332-3-24) 
SD: Rookdichtheid  
(NBN EN 61034-1) 
SA: Zuurheid van de brandgassen 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR1: Behoud van de kabelisolatie 
(NBN EN 50200) 
FR2: Intrinsieke brandweerstand 
(NBN 713-020 Add. 3) 

- Max. geleidertemperatuur: 90 °C  
- Min. temperatuur gedurende de    

installatie: -5 °C 
- Min. buigstraal: 7,5 x D 

D= buitendiameter in mm 
- Max. spanning : 225 V 
- De kabel mag niet worden 

aangesloten op een stroombron 
met een lage impedantie, zoals een 
openbare distributienetwerk. 

 

Construction  

1. Copper conductor 
2. Ceramizable polymer insulation  
3. Common core covering 
4. Screen formed by alu-laminated 
    polyester tape with copper drain 
    wire 0,8 mm Ø 
5. Halogen-free thermoplastic 
    outer sheath, Colour: orange / red 
 

Properties 

- NBN C30-004 
F1: Flame-retardant 
(NBN EN 60332-1-2) 
F2: Fire-retardant  
(NBN EN 60332-3-24) 
SD: Smoke density 
(NBN EN 61034-1) 
SA: Acidity of combustion gases 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR1: Insulation integrity 
(NBN EN 50200) 
FR2: Intrinsic circuit integrity 
(NBN 713-020 Add. 3) 

- Admissible conductor temperature: 
90 °C  

- Min. laying temperature: -5 °C 
- Min. admissible bending radius:  

7,5 x D 
D= outer diameter in mm 

- Max. voltage: 225 V 
- The cable must not be connected to 

a power source with low impedance 
such as a public power distribution 
network. 

Pyrocontrol-Telecom-F2   Rf 1h    max. 225 V 

suivant / volgens / according to  

NBN C30-004 F1/F2/SD/SA/FR1/FR2
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Repérage des paires  

1 paire: bleu/rouge 
2 paires: jaune/gris 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderscheiding van de paren 

1 paar: blauw/rood 
2 paren: geel/grijs 
 
 
 
 
 
 
 

Identification of the pairs 

1 pair: blue/red 
2 pairs: yellow/grey 
 
 
 
 
 
 
 

EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

Pyrocontrol-Telecom-F2   Rf 1h max. 225 V

            Nombre de                           Epaisseur                             Epaisseur                             Diamètre                                 Poids  
                  paires                              d’isolement                          de la gaine                            extérieur                               du câble 
              et section                                                                            extérieure                                                                                       
 
           Aantal paren                       Isolatiedikte                        Dikte van de                             Buiten-                                   Kabel- 
          en doorsnede                                                                     buitenmantel                          diameter                               gewicht 
 
 
        Number of pairs                      Insulation                         Outer sheath                             Outer                                   Weight  
               and size                               thickness                             thickness                              diameter                               of cable 
                        
                   mm                                        mm                                        mm                                approx. mm                      approx. kg/km

          1 x 2 x 0,8                                     0,5                                          1,0                                           7,6                                              66 
          2 x 2 x 0,8                                     0,5                                          1,0                                           8,3                                              86

paire 1

paire 2

paar 1

paar 2

pair 1

pair 2

 
Toutes les informations fournies sont don-
nées à titre indicatif et ne sont pas contractu-
elles et peuvent être sujettes à des 
modifications sans préavis.

 
Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en 
niet-bindend en kunnen worden gewijzigd 
zonder voorafgaande kennisgeving.

 
All information given is indicative only and 
not binding and can be subject to change 
without notice.

 

Applications 

Installations industrielles et 
d’infrastructure où un comportement 
amélioré au feu et un maintien de 
fonction intrinsèque sont requis.

 

Toepassingen 

Industrie- en infrastructuur-
installaties waar een verbeterd 
gedrag bij brand en een intrinsieke 
brandweerstand vereist zijn. 
 

 

Applications 

Industrial and infrastructure  
installations where improved 
behaviour in case of fire and intrinsic 
circuit integrity are required.
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4                            3                  2                                1

EUPEN (N)HXH-F2 Rf1h1/2

EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

(N)HXH-F2   Rf 1h1/2  0,6/1 kV   

suivant / volgens / according to  

NBN C30-004  F1/F2/SD/SA/FR2 

adapté à / aangepast aan / adapted to  
DIN-VDE 0266 / CENELEC HD 604

Construction  

1. Conducteur en cuivre 
2. Isolation en 2 couches, reticulé,  
    sans  halogène et céramisant 
3. Recouvrement d’assemblage  
    extrudé 
4. Gaine extérieure thermoplastique, 
    sans halogène,  
    Couleur: orange 

Propriétés 

- NBN C30-004  
F1: Non propagateur de la flamme  
(NBN EN 60332-1-2)  
F2: Non propagateur de l’incendie  
(NBN EN 60332-3-24) 
SD: Densité de la fumée 
(NBN EN 61034-1) 
SA: Acidité des gaz de combustion 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR2: Maintien de la fonction 
intrinsèque (NBN 713-020 Add. 3) 

- Température max. admissible au 
conducteur: 90 °C 

- Température min. de pose: -5 °C 
- Rayon de courbure min.:  

Câbles multipolaires: 12 x D 
Câbles monopolaires: 15 x D 
D= diamètre extérieur en mm 

Applications 

Installations industrielles et 
d’infrastructure où un comportement 
amélioré au feu et un maintien de 
fonction intrinsèque sont requis.

Opbouw  

1. Kopergeleider 
2. vernet, halogeenvrij, keramiek  
    vormend, 2-lagen isolatie 
3. Aderomhulling, geextrudeerd 
4. Buitenmantel thermoplastisch  
    halogeenvrij,  
    Kleur: orange 
 

Kenmerken 

- NBN C30-004 
F1: Vlamwerend  
(NBN EN 60332-1-2) 
F2: Niet brandverspreidend 
(NBN EN 60332-3-24) 
SD: Rookdichtheid  
(NBN EN 61034-1) 
SA: Zuurheid van de brandgassen 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR2: Intrinsieke brandweerstand 
(NBN 713-020 Add. 3) 

- Max. geleidertemperatuur: 90 °C  
- Min. temperatuur gedurende de    

installatie: -5 °C 
- Min. buigstraal:  

Meergeleider kabels: 12 x D 
Eéngeleider kabels: 15 x D 
D= buitendiameter in mm 

Toepassingen 

Industrie- en infrastructuur-
installaties waar een verbeterd 
gedrag bij brand en een intrinsieke 
brandweerstand vereist zijn. 
 
 

Construction  

1. Copper conductor 
2. cross linked, halogen free,  
    ceramizable, 2 layer insulation 
3. Common core covering extruded 
4. Halogen-free thermoplastic 
    outer sheath, Colour: orange 
 
 

Properties 

- NBN C30-004 
F1: Flame-retardant 
(NBN EN 60332-1-2) 
F2: Fire-retardant  
(NBN EN 60332-3-24) 
SD: Smoke density 
(NBN EN 61034-1) 
SA: Acidity of combustion gases 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR2: Intrinsic circuit integrity 
(NBN 713-020 Add. 3) 

- Admissible conductor temperature: 
90 °C  

- Min. laying temperature: -5 °C 
- Min. admissible bending radius:     

Multicores: 12 x D 
Singlecores: 15 x D 
D= outer diameter in mm 

Applications 

Industrial and infrastructure  
installations where improved  
behaviour in case of fire and intrinsic 
circuit integrity are required.
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EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

(N)HXH-F2   Rf 1h1/2  0,6/1 kV   

            Nombre de                           Epaisseur                             Epaisseur                             Diamètre                                 Poids  
           conducteurs                       d’isolement                          de la gaine                            extérieur                               du câble 
              et section                                                                            extérieure                                                                                       
 
        Aantal geleiders                    Isolatiedikte                        Dikte van de                             Buiten-                                   Kabel- 
          en doorsnede                                                                     buitenmantel                          diameter                               gewicht 
 
       Number of cores                     Insulation                         Outer sheath                             Outer                                   Weight  
               and size                               thickness                             thickness                              diameter                               of cable 
                        
                   mm2                                       mm                                        mm                                approx. mm                      approx. kg/km

        2 x      1,5 RE                                   0,7                                          1,1                                           9,0                                            124 
        2 x      2,5 RE                                   0,7                                          1,1                                           9,9                                            159 

        3 G      1,5 RE                                   0,7                                          1,1                                           9,4                                            143 
        3 G      2,5 RE                                   0,7                                          1,2                                         10,4                                            189 

        4 G      1,5 RE                                   0,7                                          1,2                                         10,2                                            172 
        4 G      2,5 RE                                   0,7                                          1,2                                         11,2                                            226 

        5 G      1,5 RE                                   0,7                                          1,2                                         11,1                                            205 
        5 G      2,5 RE                                   0,7                                          1,3                                         12,4                                            276 

                                                                                          (N)HXH-F2   Rf 1h1/2   0,6/1 kV

RE :

 
Toutes les informations fournies sont don-
nées à titre indicatif et ne sont pas contractu-
elles et peuvent être sujettes à des 
modifications sans préavis.

 
Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en 
niet-bindend en kunnen worden gewijzigd 
zonder voorafgaande kennisgeving.

 
All information given is indicative only and 
not binding and can be subject to change 
without notice.
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5                            4                3                                  2  1

EUPEN PYROBELCA® EmXGB Rf 1h

EUPEN PYROBELCA® SmXGB Rf 1h

EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

Construction  

1. Conducteur en cuivre 
2. Ruban mica 
3. Isolation en PRC 
    Couleurs des conducteurs  
    selon HD 308 
4. Recouvrement d’assemblage 
5. Gaine extérieure en matériaux  
    thermoplastiques sans halogène,  
    Couleur: bleu 

Propriétés 

- NBN C30-004  
F1: Non propagateur de la flamme  
(NBN EN 60332-1-2)  
F2: Non propagateur de l’incendie  
(NBN EN 60332-3-24) 
ST: Toxicité de la fumée 
(NF X 70-100-1+2) 
SD: Densité de la fumée 
(NBN EN 61034-1) 
SA: Acidité des gaz de combustion 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR1: Maintien de la fonction électri-
que (NBN EN 50200) 
FR2: Maintien de la fonction intrin-
sèque (NBN 713-020 Add. 3) 

- Température max. admissible au 
conducteur: 90 °C 

- Température min. de pose: -5 °C 
- Rayon de courbure min.:  

Câbles multipolaires: 12 x D 
Câbles monopolaires: 15 x D 
D = diamètre extérieur en mm 

Opbouw  

1. Kopergeleider 
2. Micaband 
3. XLPE-isolatie 
    Aderkleuren volgens HD 308 
4. Aderomhulling 
5. Buitenmantel uit thermoplastisch  
    halogeenvrij materiaal,  
    Kleur: blauw 
 

Kenmerken 

- NBN C30-004 
F1: Vlamwerend  
(NBN EN 60332-1-2) 
F2: Niet brandverspreidend 
(NBN EN 60332-3-24) 
ST: Toxiciteit van de rook  
(NF X 70-100-1+2) 
SD: Rookdichtheid  
(NBN EN 61034-1) 
SA: Corrosiviteit van de brandgas-
sen (NBN EN 50267-2-3) 
FR1: Behoud van de kabelisolatie 
(NBN EN 50200) 
FR2: Intrinsieke brandweerstand 
(NBN 713-020 Add. 3) 

- Max. geleidertemperatuur: 90 °C  
- Min. temperatuur gedurende de   in-

stallatie: -5 °C 
- Min. buigstraal:  

Meergeleider kabels: 12 x D 
Eéngeleider kabels: 15 x D 
D = buitendiameter in mm 

 
 

Construction  

1. Copper conductor 
2. Mica tape 
3. XLPE insulation 
    Core colours acc. to HD 308 
4. Common core covering 
5. Halogen-free thermoplastic 
    outer sheath, Colour: blue 
 

 

Properties 

- NBN C30-004 
F1: Flame-retardant 
(NBN EN 60332-1-2) 
F2: Fire-retardant  
(NBN EN 60332-3-24) 
ST: Toxicity of smoke 
(NF X 70-100-1+2) 
SD: Smoke density 
(NBN EN 61034-1) 
SA: Acidity of combustion gases 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR1: Insulation integrity 
(NBN EN 50200) 
FR2: Intrinsic circuit integrity 
(NBN 713-020 Add. 3) 

- Admissible conductor temperature: 
90 °C  

- Min. laying temperature: -5 °C 
- Min. admissible bending radius:     

Multicores: 12 x D 
Singlecores: 15 x D 
D = outer diameter in mm 

Pyrobelca® EmXGB-F2   Rf 1h  0,6/1 kV   

suivant / volgens / according to  

NBN C33-134 
NBN C30-004  F1/F2/ST/SD/SA/FR1/FR2
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EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

Pyrobelca® EmXGB-F2   Rf 1h  0,6/1 kV

            Nombre de                           Epaisseur                             Epaisseur                             Diamètre                                 Poids  
           conducteurs                       d’isolement                          de la gaine                            extérieur                               du câble 
              et section                                                                            extérieure                                                                                       
 
        Aantal geleiders                    Isolatiedikte                        Dikte van de                             Buiten-                                   Kabel- 
          en doorsnede                                                                     buitenmantel                          diameter                               gewicht 
 
 
       Number of cores                     Insulation                         Outer sheath                             Outer                                   Weight  
               and size                               thickness                             thickness                              diameter                               of cable 
                        
                   mm2                                       mm                                        mm                                approx. mm                      approx. kg/km

        1 x   16 RM                                     0,7                                          1,4                                           9,0                                            210 
        1 x   25 RM                                     0,9                                          1,8                                         12,6                                            355 
        1 x   35 RM                                     0,9                                          1,8                                         13,8                                            450 
        1 x   50 RM                                     1,0                                          1,8                                         15,2                                            595 
        1 x   70 RM                                     1,1                                          1,8                                         17,1                                            810 
        1 x   95 RM                                     1,1                                          1,8                                         18,9                                          1075 
        1 x 120 RM                                     1,2                                          1,8                                         20,3                                          1310 
        1 x 150 RM                                     1,4                                          1,8                                         22,2                                          1590 
        1 x 185 RM                                     1,6                                          1,8                                         24,4                                          1970 
        1 x 240 RM                                     1,7                                          1,8                                         26,9                                          2520 
        1 x 300 RM                                     1,8                                          1,8                                         29,4                                          3125 

        2 x      1,5 RE                                   0,7                                          1,4                                         10,3                                            150 
        2 x      2,5 RE                                   0,7                                          1,4                                         11,1                                            180 

        3 x      1,5 RE                                   0,7                                          1,4                                         10,8                                            170 
        3 x      2,5 RE                                   0,7                                          1,4                                         11,7                                            210 
        3 x     4 RE                                       0,7                                          1,4                                         13,0                                            280 
        3 x     6 RE                                       0,7                                          1,4                                         14,0                                            350 
        3 x   16 RM                                     0,7                                          1,5                                         19,0                                            785 
        3 x   25 RM                                     0,9                                          1,6                                         23,5                                          1200 
        3 x  35 RM                                     0,9                                          1,8                                         27,0                                          1610 
        3 x  50 RM                                     1,0                                          1,8                                         30,0                                          2090 
        3 x   70 RM                                     1,1                                          1,9                                         34,0                                          2855 
        3 x   95 RM                                     1,1                                          2,0                                         38,5                                          3840 
        3 x 120 RM                                     1,2                                          2,1                                         41,9                                          4675 

        4 x      1,5 RE                                   0,7                                          1,4                                         11,6                                            200 
        4 x      2,5 RE                                   0,7                                          1,4                                         12,6                                            250 
        4 x     4 RE                                       0,7                                          1,4                                         13,8                                            330 
        4 x     6 RE                                       0,7                                          1,4                                         15,4                                            440 
        4 x   10 RM                                     0,7                                          1,5                                         17,5                                            640 
        4 x   16 RM                                     0,7                                          1,5                                         21,0                                            990 
        4 x   25 RM                                     0,9                                          1,7                                         25,5                                          1500 
        4 x   35 RM                                     0,9                                          1,8                                         29,5                                          1995 
        4 x   50 RM                                     1,0                                          1,9                                         31,9                                          2570 
        4 x   70 RM                                     1,1                                          2,0                                         38,0                                          3640 
        4 x   95 RM                                     1,1                                          2,1                                         41,4                                          4790 

        5 x      1,5 RE                                   0,7                                          1,4                                         12,6                                            230 
        5 x      2,5 RE                                   0,7                                          1,4                                         13,7                                            300 
        5 x     4 RE                                       0,7                                          1,4                                         15,4                                            410 
        5 x     6 RE                                       0,7                                          1,4                                         16,8                                            530 
        5 x   10 RM                                     0,7                                          1,5                                         19,1                                            770 
        5 x   16 RM                                     0,7                                          1,5                                         24,0                                          1220 
        5 x   25 RM                                     0,9                                          1,7                                         28,3                                          1800 
 

                                                                                             EmXGB - F2   Rf 1h   0,6/1 kV
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EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

Pyrobelca® EmXGB-F2   Rf 1h  0,6/1 kV

            Nombre de                           Epaisseur                             Epaisseur                             Diamètre                                 Poids  
           conducteurs                       d’isolement                          de la gaine                            extérieur                               du câble 
              et section                                                                            extérieure                                                                                       
 
        Aantal geleiders                    Isolatiedikte                        Dikte van de                             Buiten-                                   Kabel- 
          en doorsnede                                                                     buitenmantel                          diameter                               gewicht 
 
 
       Number of cores                     Insulation                         Outer sheath                             Outer                                   Weight  
               and size                               thickness                             thickness                              diameter                               of cable 
                        
                   mm2                                       mm                                        mm                                approx. mm                      approx. kg/km

        7 x      1,5 RE                                   0,7                                          1,4                                         13,6                                            250 
        7 x      2,5 RE                                   0,7                                          1,4                                         15,2                                            340 
        12 x    1,5 RE                                   0,7                                          1,4                                         17,7                                            405 
        12 x    2,5 RE                                   0,7                                          1,5                                         20,1                                            580 
        19 x    1,5 RE                                   0,7                                          1,5                                         21,2                                            620 
        19 x    2,5 RE                                   0,7                                          1,6                                         23,4                                            820

                                                                                           SmXGB - F2   Rf 1h   0,6/1 kV (1)

RE : RM :
(1)  Couleur des conducteurs: noir numérotés             (2)   Isolation en PE 
     Aderkleur: zwart genummerd                                          PE-isolatie 
     Core colour: black numbered                                           PE-insulation 
 

 
Toutes les informations fournies sont don-
nées à titre indicatif et ne sont pas contractu-
elles et peuvent être sujettes à des 
modifications sans préavis.

 
Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en 
niet-bindend en kunnen worden gewijzigd 
zonder voorafgaande kennisgeving.

 
All information given is indicative only and 
not binding and can be subject to change 
without notice.

Applications 

Installations industrielles et d’infra-
structure où un comportement amé-
lioré au feu et un maintien de 
fonction intrinsèque sont requis.

Toepassingen 

Industrie- en infrastructuur-installa-
ties waar een verbeterd gedrag bij 
brand en een intrinsieke brandweer-
stand vereist zijn. 
 

Applications 

Industrial and infrastructure  
installations where improved  
behaviour in case of fire and intrinsic 
circuit integrity are required.



PREMIUM QUALITY
Made in Belgium
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5                            4                3                                  2  1

EUPEN PYROBELCA® EmGGB Rf 1h1/2

EUPEN PYROBELCA® SmGGB Rf 1h1/2

EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

Construction  

1. Conducteur en cuivre 
2. Ruban mica 
3. Isolation en matériaux thermo- 
    plastiques sans halogène 
4. Recouvrement d’assemblage 
5. Gaine extérieure en matériaux  
    thermoplastiques sans halogène,  
    Couleur: bleu 

Propriétés 

- NBN C30-004  
F1: Non propagateur de la flamme  
(NBN EN 60332-1-2)  
F2: Non propagateur de l’incendie  
(NBN EN 60332-3-24) 
ST: Toxicité de la fumée 
(NF X 70-100-1+2) 
SD: Densité de la fumée 
(NBN EN 61034-1) 
SA: Acidité des gaz de combustion 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR1: Maintien de la fonction électri-
que (NBN EN 50200) 
FR2: Maintien de la fonction intrin-
sèque (NBN 713-020 Add. 3) 

- Température max. admissible au 
conducteur: 70 °C 

- Température min. de pose: -5 °C 
- Rayon de courbure min.:  

Câbles multipolaires: 12 x D 
Câbles monopolaires: 15 x D 
D= diamètre extérieur en mm 

Opbouw  

1. Kopergeleider 
2. Micaband 
3. Isolatie uit thermoplastische 
    halogeenvrij materiaal 
4. Aderomhulling 
5. Buitenmantel uit thermoplastisch  
    halogeenvrij materiaal,  
    Kleur: blauw 

Kenmerken 

- NBN C30-004 
F1: Vlamwerend  
(NBN EN 60332-1-2) 
F2: Niet brandverspreidend 
(NBN EN 60332-3-24) 
ST: Toxiciteit van de rook  
(NF X 70-100-1+2) 
SD: Rookdichtheid  
(NBN EN 61034-1) 
SA: Zuurheid van de brandgassen 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR1: Behoud van de kabelisolatie 
(NBN EN 50200) 
FR2: Intrinsieke brandweerstand 
(NBN 713-020 Add. 3) 

- Max. geleidertemperatuur: 70 °C  
- Min. temperatuur gedurende de    in-

stallatie: -5 °C 
- Min. buigstraal:  

Meergeleider kabels: 12 x D 
Eéngeleider kabels: 15 x D 
D= buitendiameter in mm 

 
 
 

Construction  

1. Copper conductor 
2. Mica tape 
3. Halogen free thermoplastic 
    insulation 
4. Common core covering 
5. Halogen-free thermoplastic 
    outer sheath, Colour: blue 
 

Properties 

- NBN C30-004 
F1: Flame-retardant 
(NBN EN 60332-1-2) 
F2: Fire-retardant  
(NBN EN 60332-3-24) 
ST: Toxicity of smoke 
(NF X 70-100-1+2) 
SD: Smoke density 
(NBN EN 61034-1) 
SA: Acidity of combustion gases 
(NBN EN 50267-2-3) 
FR1: Insulation integrity 
(NBN EN 50200) 
FR2: Intrinsic circuit integrity 
(NBN 713-020 Add. 3) 

- Admissible conductor temperature: 
70 °C  

- Min. laying temperature: -5 °C 
- Min. admissible bending radius:     

Multicores: 12 x D 
Singlecores: 15 x D 
D= outer diameter in mm 

Pyrobelca® EmGGB-F2   Rf 1h1/2  0,6/1 kV   

suivant / volgens / according to  

NBN C33-134 
NBN C30-004  F1/F2/ST/SD/SA/FR1/FR2 
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EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

Pyrobelca® EmGGB-F2   Rf 1h1/2  0,6/1 kV

RE : RM :
(1)  Couleur des conducteurs: noir numérotés              

     Aderkleur: zwart genummerd 
     Core colour: black numbered 

Nombre de 
conducteurs 

et section 
 

Aantal geleiders 
en doorsnede 

 
Number of cores 

and size 
 

mm2

Epaisseur 
d’isolement 

 
 

Isolatiedikte 
 
 

Insulation  
thickness 

 
mm

Epaisseur 
de la gaine 
extérieure 

 
Dikte van de 

buitenmantel 
 

Outer sheath 
thickness 

 
mm

Diamètre 
extérieur 

 
 

Buiten- 
diameter 

 
Outer 

diameter 
 

approx. mm

Poids  
du câble 

 
 

Kabel- 
gewicht 

 
Weight  
of cable 

 
approx. kg/km

EmGGB-F2   Rf 1h1/2   0,6/1 kV
        1 x   95 RM 1,6 1,4 18,9 1085
        1 x 120 RM 1,6 1,5 20,2 1330
        1 x 150 RM 1,8 1,6 22,3 1635
        1 x 185 RM 2,0 1,7 24,7 2040
        1 x 240 RM 2,2 1,8 27,6 2630
        1 x 300 RM 2,4 1,9 30,5 3270

        2 x      1,5 RE 0,8 1,8 11,5 180
        2 x      2,5 RE 0,8 1,8 12,3 210

        3 x      1,5 RE 0,8 1,8 12,1 210
        3 x      2,5 RE 0,8 1,8 13,0 250
        3 x     4 RE 1,0 1,8 15,0 345
        3 x     6 RE 1,0 1,8 16,0 415
        3 x   10 RM 1,0 1,8 17,5 580
        3 x   16 RM 1,0 1,8 20,5 830
        3 x   25 RM 1,2 1,8 24,0 1220
        3 x   35 RM 1,2 1,8 28,5 1785
        3 x   50 RM 1,4 1,9 32,5 2335
        3 x   70 RM 1,6 1,9 37,5 3250
        3 x   95 RM 1,6 2,0 42,0 4235

        4 x      1,5 RE 0,8 1,8 13,1 250
        4 x      2,5 RE 0,8 1,8 14,1 300
        4 x     4 RE 1,0 1,8 16,0 420
        4 x     6 RE 1,0 1,8 17,0 520
        4 x   10 RM 1,0 1,8 19,1 720
        4 x   16 RM 1,0 1,8 22,0 1040
        4 x   25 RM 1,2 1,8 25,9 1525
        4 x   35 RM 1,2 1,8 32,0 2235
        4 x   50 RM 1,4 1,9 35,0 2940
        4 x   70 RM 1,4 2,1 41,0 4015
        4 x   95 RM 1,6 2,2 46,5 5380

        5 x      1,5 RE 0,8 1,8 14,3 300
        5 x      2,5 RE 0,8 1,8 15,4 370
        5 x     4 RE 1,0 1,8 17,5 510
        5 x     6 RE 1,0 1,8 18,9 635
        5 x   10 RM 1,0 1,8 22,0 905
        5 x   16 RM 1,0 1,8 26,0 1400
        5 x   25 RM 1,2 1,8 31,5 2150
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EUCASAFE®  DATA SHEET   Ed. 14/2017-08-17

Pyrobelca® EmGGB-F2   Rf 1h1/2  0,6/1 kV

RE : RM :
(1)  Couleur des conducteurs: noir numérotés              

     Aderkleur: zwart genummerd 
     Core colour: black numbered 

Nombre de 
conducteurs 

et section 
 

Aantal geleiders 
en doorsnede 

 
Number of cores 

and size 
 

mm2

Epaisseur 
d’isolement 

 
 

Isolatiedikte 
 
 

Insulation  
thickness 

 
mm

Epaisseur 
de la gaine 
extérieure 

 
Dikte van de 

buitenmantel 
 

Outer sheath 
thickness 

 
mm

Diamètre 
extérieur 

 
 

Buiten- 
diameter 

 
Outer 

diameter 
 

approx. mm

Poids  
du câble 

 
 

Kabel- 
gewicht 

 
Weight  
of cable 

 
approx. kg/km

SmGGB-F2   Rf 1h1/2   0,6/1 kV (1)

        7 x      1,5 RE 0,8 1,8 15,4 360
        7 x      2,5 RE 0,8 1,8 16,6 450

        12 x    1,5 RE 0,8 1,8 19,9 550
        12 x    2,5 RE 0,8 1,8 21,5 705

        19 x    1,5 RE 0,8 1,8 23,2 790
        19 x    2,5 RE 0,8 1,8 25,2 1020

 
Toutes les informations fournies sont don-
nées à titre indicatif et ne sont pas contractu-
elles et peuvent être sujettes à des 
modifications sans préavis.

 
Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en 
niet-bindend en kunnen worden gewijzigd 
zonder voorafgaande kennisgeving.

 
All information given is indicative only and 
not binding and can be subject to change 
without notice.

Applications 

Installations industrielles et d’infra-
structure où un comportement amé-
lioré au feu et un maintien de 
fonction intrinsèque sont requis.

Toepassingen 

Industrie- en infrastructuur-installa-
ties waar een verbeterd gedrag bij 
brand en een intrinsieke brandweer-
stand vereist zijn. 
 
 

Applications 

Industrial and infrastructure  
installations where improved  
behaviour in case of fire and intrinsic 
circuit integrity are required.



PREMIUM QUALITY
Made in Belgium
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RF-PRODUCTS  DATA SHEET   Ed. 05/2012-05-11

Caractéristiques mécaniques  

 

Mechanische kenmerken  

 

Mechanical characteristics 

 

Construction  

Conducteur intérieur: 
 
-   Matière et construction: 
    fil de cuivre 
-   Diamètre: 1.00 mm 
 
Diélectrique: 
 
-   Matière: polyéthylène cellulaire  
-   Diamètre: 4.55 mm 
 
Conducteur extérieur: 
 
-   Matière et construction: 
    ruban aluminium collé 
-   Diamètre ext. 1er ruban: 4.80 mm 
-   Matière et construction: 
    tresse de cuivre étamé  
    (≈77% recouvrement) 
-   Diamètre ext. tresse: 5.30 mm 
-   Matière et construction: 
    ruban aluminium collé à la gaine 
 
 
Gaine extérieure: 
 
-   Épaisseur: 0.80 mm 
-   Diamètre extérieur: 7.0 mm

Opbouw  

Binnen geleider: 
 
-   Materiaal en opbouw: 
    koperdraad 
-   Diameter: 1.00 mm 
 
Isolatie: 
 
-   Materiaal: geschuimd polyethyleen 
-   Diameter: 4.55 mm 
 
Buiten geleider: 
 
-   Materiaal en opbouw: 
    aluminium folie gelijmd 
-   Diameter over 1e folie: 4.80mm 
-   Materiaal en opbouw: 
    vertinde koper vlecht  
    (≈77% dekking) 
-   Diameter over vlecht: 5.30 mm 
-   Materiaal en opbouw: 
    aluminium folie gelijmd aan  
    buitenmantel 
 
Buiten mantel: 
 
-   Dikte: 0.80 mm 
-   Buiten diameter: 7.0 mm

Construction  

Inner conductor: 
 
-   Material and construction: 
    copper wire 
-   Diameter: 1.00 mm 
 
Dielectric: 
 
-   Material: gas-injected cellular PE 
-   Diameter: 4.55 mm 
 
Outer conductor: 
 
-   Material and construction: 
    bonded aluminium tape 
-   Diameter over 1st tape: 4.80 mm 
-   Material and construction: 
    tinned copper braid  
    (≈77% coverage) 
-   Diameter over braid: 5.30 mm 
-   Material and construction: 
    aluminium tape bonded to outer jacket 
 
 
Outer sheath: 
 
-   Thickness: 0.80 mm 
-   Overall diameter: 7.0 mm 

           Rayon de courbure minimal                                Minimum buigstraal                                            Minimum bending radius 
                                   cm                                                                         cm                                                                                   cm 
 
                                                                                                              (1x)  2 
                                                                                                            (10x)  4 
 
            Force de traction maximale                                Maximum trekkracht                                          Maximum pulling strength 
                                  daN                                                                       daN                                                                                 daN 
 
                                                                                                                   10 
 
                                 Poids                                                                 Gewicht                                                                          Weight 
                                kg/km                                                                  kg/km                                                                            kg/km 
 
                                                                                                                   61

Coax TRI 6 Cca – 705TRI5-HLFRC Cca 

Cable with UV resistant, halogen free, low smoke, flame retardant jacket according to  
IEC 60754, IEC 60332-1, IEC 60332-3 cat. D, IEC 61034 and EN 50399 Cca-s1,d2,a1.  
Compliant to EN 50575 
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RF-PRODUCTS  DATA SHEET   Ed. 05/2012-05-11

Caractéristiques électriques 

 

Elektrische karakteristieken  

 

Electrical characteristics 

 

Coax TRI 6 Cca – 705TRI5-HLFRC Cca

            Impédance caractéristique                          Karakteristieke impedantie                                          Characteristic impedance  
                                    Ω                                                                           Ω                                                                                          Ω  
 
                                                                                                              75 +/-3 
 
                        Capacité pF/m                                                 Capaciteit pF/m                                                               Capacity pF/m 
 
                                                                                                                   54 
 
        Vitesse de propagation relative                   Relatieve propagatiesnelheid                                    Relative propagation velocity  
                                     %                                                                           %                                                                          (velocity ratio)  % 
 
                                                                                                              82 +/-3 
 
      Résistance en courant continu du                   Gelijkstroom-weerstand van                         DC-resistance of inner conductor at 20 °C
   conducteur intérieur à 20 °C    Ω/km             binnengeleider bij 20 °C  Ω/km                                                               Ω/km  
 
                                                                                                                 21.2 
 
      Résistance en courant continu du                   Gelijkstroom-weerstand van                        DC-resistance of outer conductor at 20 °C
   conducteur exterieur à 20 °C    Ω/km              buitengeleider bij 20 °C  Ω/km                                                               Ω/km  
 
                                                                                                                  6.5 
 
          Courant admissible (50 - 60) Hz                      Toegelaten stroom (50 - 60) Hz                                        Current rating (50 - 60) Hz
                                     A                                                                            A                                                                                          A  
 
                                                                                                                    5 
 
                  Rigidité diélectrique                                        Doorslag spanning                                                Dielectric voltage strength
                                    kV                                                                          kV                                                                                        kV  
 
                                                                                                                  1.5 
 
 
    Atténuation longitudinale à 20 °C               Longitudinale demping bij 20 °C                             Longitudinal attenuation at 20 °C  

 

                                                                                                        α(f[MHz]) = a.√f[MHz] + b.f[MHz] + c 
                                                                                    a =              -                                      0.598 
                                                                                    b =              -                                  0.001495 
                                                                                    c =              -                                  -0.000994 
                                                                              5 MHz      dB/100m                              1.45                                    < 1.92   
                                                                            10 MHz      dB/100m                              1.90                               < 2.02 
                                                                            30 MHz      dB/100m                              3.32                                <3.50  
                                                                            50 MHz      dB/100m                              4.30                               < 4.52 
                                                                         100 MHz      dB/100m                              6.13                               <6.44 
                                                                         200 MHz      dB/100m                              8.76                               < 9.19 
                                                                         300 MHz      dB/100m                             10.81                             < 11.35 
                                                                         400 MHz      dB/100m                             12.56                             < 13.19 
                                                                         470 MHz      dB/100m                             13.67                            < 14.36 
                                                                         600 MHz      dB/100m                             15.54                            < 16.33 
                                                                         800 MHz      dB/100m                             18.11                            < 19.02 
                                                                         860 MHz      dB/100m                             18.82                            < 19.77 
                                                                       1000 MHz      dB/100m                             20.40                            < 21.43 
                                                                       1200 MHz      dB/100m                             22.51                                 < 23.64 
                                                                                           
Perte par réflexion (3 pointes inférieures                       Reflectie demping (3 piekwaarden                                        Return loss (3 peak values up to  
                  de  4 dB  sont permises)                                                  4 dB lager zijn toelaatbaar)                                                        4 dB lower are permissible) 
                                    dB                                                                                         dB                                                                                        dB 
                                                                            5 - 470 MHz                                               > 20 

                                                                            470 - 1000 MHz                                       > 18 

                                                                            1000 - 1200 MHz                                     > 16 

 

                   Atténuation d’écran                                                              Schermdemping                                                              Screening attenuation 

                                    dB                                                                                             dB                                                                                               dB 

                                                                            30 - 1000 MHz                                         > 105 

                                                                            1000 - 1200 MHz                                     > 95 

Transfer impedance (5 - 30 MHz)             mΩ/m                                                        < 0,8 

EN-50117 Screening Class                          -                                                              Class A++
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RF-PRODUCTS

Caractéristiques mécaniques  

 

Mechanische kenmerken  

 

Mechanical characteristics 

 

Construction  

Conducteur intérieur: 
 
-   Matière et construction: 
    fil de cuivre 
-   Diamètre: 2.65 mm 
 
Diélectrique: 
 
-   Matière: polyéthylène cellulaire  
-   Diamètre: 11.3 mm 
 
Conducteur extérieur: 
 
-   Matière et construction: 
    tube cuivre annelé 
-   Diamètre sur conducteur extérieur: 
    12.0 mm 
 
Gaine extérieure: 
 
-   Épaisseur: 1.1 mm 
-   Diamètre extérieur: 14.3 mm 

Opbouw  

Binnen geleider: 
 
-   Materiaal en opbouw: 
    koperdraad 
-   Diameter: 2.65 mm 
 
Isolatie: 
 
-   Materiaal: geschuimd polyethyleen 
-   Diameter: 11.3 mm 
 
Buiten geleider: 
 
-   Materiaal en opbouw: 
    geringd koperen buis 
-   Diameter over buiten geleider: 
    12.0 mm 
 
Buiten mantel: 
 
-   Dikte: 1.1 mm 
-   Buiten diameter: 14.3 mm 

Construction  

Inner conductor: 
 
-   Material and construction: 
    copper wire 
-   Diameter: 2.65 mm 
 
Dielectric: 
 
-   Material: gas-injected cellular PE 
-   Diameter: 11.3 mm 
 
Outer conductor: 
 
-   Material and construction: 
    corrugated copper tube 
-   Diameter over outer conductor: 
    12.0 mm 
 
Outer sheath: 
 
-   Thickness: 1.1 mm 
-   Overall diameter: 14.3 mm 

Coax FRNC14 Cca – 7118 - HLFRC Cca

           Rayon de courbure minimal                              Minimum plooiradiusl                                          Minimum bending radius 
                                   cm                                                                         cm                                                                                   cm 
 
                                                                                                              (1x)  10 
                                                                                                           (10x)  18 
 
            Force de traction maximale                                Maximum trekkracht                                          Maximum pulling strength 
                         (sans porteur)                                                  (zonder drager)                                                      (without messenger) 
                                  daN                                                                       daN                                                                                 daN 
 
                                                                                                                   75 
 
                                 Poids                                                                 Gewicht                                                                          Weight 
                                kg/km                                                                  kg/km                                                                            kg/km 
 
                                                                                                                  227 
 

Cable with UV resistant, halogen free, low smoke, flame retardant jacket according to  
IEC 60754, IEC 60332-1, IEC 60332-3 cat. C, IEC 61034 and EN 50399 Cca-s1,d2,a1.  
Compliant to EN 50575. 
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RF-PRODUCTS

Caractéristiques électriques 

 

Elektrische karakteristieken  

 

Electrical characteristics 

 

Coax FRNC14 Cca – 7118 - HLFRC Cca

            Impédance caractéristique                          Karakteristieke impedantie                                          Characteristic impedance  
                                    Ω                                                                           Ω                                                                                          Ω  
 
                                                                                                              75 +/- 2 
 
                        Capacité pF/m                                                 Capaciteit pF/m                                                               Capacity pF/m 
 
                                                                                                                   50 
 
        Vitesse de propagation relative                   Relatieve propagatiesnelheid                                    Relative propagation velocity  
                                     %                                                                           %                                                                          (velocity ratio)  % 
 
                                                                                                                   88 
 
      Résistance en courant continu du                   Gelijkstroom-weerstand van                         DC-resistance of inner conductor at 20 °C
   conducteur intérieur à 20 °C    Ω/km             binnengeleider bij 20 °C  Ω/km                                                               Ω/km  
 
                                                                                                                 3.05 
 
      Résistance en courant continu du                   Gelijkstroom-weerstand van                        DC-resistance of outer conductor at 20 °C
   conducteur extérieur à 20 °C    Ω/km             buitengeleider bij 20 °C  Ω/km                                                               Ω/km  
 
                                                                                                                 2.05 
 
          Courant admissible (50 - 60) Hz                      Toegelaten stroom (50 - 60) Hz                                        Current rating (50 - 60) Hz
                                     A                                                                            A                                                                                          A  
 
                                                                                                                   16 
 
                  Rigidité diélectrique                                        Doorslag spanning                                                Dielectric voltage strength
                                    kV                                                                          kV                                                                                        kV  
 
                                                                                                                  2.5 
 
 
    Atténuation longitudinale à 20 °C               Longitudinale demping bij 20 °C                             Longitudinal attenuation at 20 °C  

 

                                                                                                        α(f[MHz]) = a.√f[MHz] + b.f[MHz] 
 
                                                                                    a =              -                                      0.228                                         
                                                                                    b =              -                                     0.0007 
                                                                              5 MHz      dB/100m                              0.51                                < 0.54 
                                                                            10 MHz      dB/100m                              0.73                                < 0.76 
                                                                            30 MHz      dB/100m                              1.27                                < 1.33 
                                                                            50 MHz      dB/100m                              1.65                               < 1.73 
                                                                         100 MHz      dB/100m                              2.35                              < 2.47 
                                                                         200 MHz      dB/100m                              3.36                                < 3.53 
                                                                         300 MHz      dB/100m                              4.16                              < 4.37 
                                                                         400 MHz      dB/100m                              4.84                               < 5.08  
                                                                         470 MHz      dB/100m                              5.27                              < 5.54 
                                                                         600 MHz      dB/100m                              6.00                              < 6.31 
                                                                         800 MHz      dB/100m                              7.01                              < 7.36 
                                                                         860 MHz      dB/100m                              7.29                              < 7.65 
                                                                       1000 MHz      dB/100m                              7.91                              < 8.31 
                                                                       1200 MHz      dB/100m                              8.74                               <9.18  

 

Perte par réflexion (3 pointes inférieures                       Reflectie demping (3 piekwaarden                                        Return loss (3 peak values up to  
                  de  4 dB  sont permises)                                                  4 dB lager zijn toelaatbaar)                                                        4 dB lower are permissible) 
                                    dB                                                                                         dB                                                                                        dB 
                                                                            5 - 470 MHz                                               > 23 

                                                                            470 - 862 MHz                                          > 20 

                                                                            862 - 1200 MHz                                       > 18 

 

   Atténuation d’écran (30 - 1000 MHz)                               Schermdemping (30 - 1000 MHz)                              Screening attenuation (30 - 1000 MHz)

                                    dB                                                                                             dB                                                                                               dB 

                                                                                                               >> 120



EUCAVOLT-HF
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Ø Art.n° Kg/m m/B m/Pal

16 RO6642511 0,068 111 7992
20 RO6643511 0,098 111 4995 
25 RO6644511 0,130 57 3135
32 RO6645511 0,180 57 2052
40 RO6646511 0,245 21 1407 
50 RO6647511 0,360 21 798

Spécificités Speciale kenmerken

-   Tubes sans halogène renforcés 
-   Classe 3352 d’après la norme NBN EN61386-21 
-   SA : Les gaz de combustion sont non corrosifs 
-   Matière plastique spéciale 
-   Résistance moyenne à la compression (750N) 
-   Résistance moyenne aux chocs (2,0kg/100 mm) 
-   Résistance à la température  de -45°C  jusque 90°C. 
-   Non propagateur de la flamme 
-   Résistant à la corrosion 
-   Label de qualité : Certification CEBEC 

-  Versterkte buizen halogeenvrij 
-  Klasse 3352 volgens de norm NBN EN61386-21 
-  SA : De verbrandingsgassen zijn niet corrosief 
-  Speciale kunststof 
-  Gemiddelde druksterkte (750N) 
-  Gemiddelde slagvastheid (2,0kg/100mm) 
-  Temperatuurbestendigheid van -45°C tot 90°C. 
-  Vlamwerend 
-  Corosiebestendig 
-  Keurmerk CEBEC 

EVR-HF   

Tubes électriques renforcés sans halogène CEBEC 
selon NBN EN 61386 classe 3352 
 
Versterkte electrobuizen halogeenvrij met CEBEC keur  
volgens NBN EN 61386 klasse 3352 



EUCAVOLT-HF
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Manchons  –  Moffen

Ø Art.n°

16 RO2318500
20 RO2319500
25 RO2320500
32 RO2321500
40 RO2322500
50 RO2323500

Entrées  –  Tullen

Ø Art.n°

16 RO2312500
20 RO2313500
25 RO2314500
32 RO2315500
40 RO2316500
50 RO2317500

EVR-HF   
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