


Depuis de nombreuses années Kabelwerk EUPEN AG 
commercialise les câbles de sécurité sans halogènes
Pyrocontrol Rf 1h F2 NH. Les câbles de sécuritéincendie
prennent une part de plus en plus importante dans le
marché de l’installation électrique et les secteurs 
d’application se multiplient et se diversifient. 
Kabelwerk EUPEN AG a étendu sa gamme de câbles
Pyrocontrol pour encore mieux répondre à vos demandes.

Notre câble est synonyme de qualité et de sécurité et
conforme à la norme NBN C30-004. 

Caractéristiques au feu

- suivant NBN C30-004:

F1: Non propagateur de la flamme
(NBN EN 60332-1-2)
F2: Non propagateur de l’incendie
(NBN EN 60332-3-24)
SD: Densité de la fumée
(NBN EN 61034-1)
SA: Acidité des gaz de combustion
(NBN EN 50267-2-3)
FR2: Maintien de la fonction intrinsèque
(NBN 713-020 Add. 3)

- Température admissible aux conducteurs: max. 90 °C

Applications

Installations électriques où un comportement amélioré
au feu et un maintien de fonction intrinsèque sont requis 
et notamment définis dans les Normes de Base, publiées
par A.R. du 19.12.1997, Art. 6.5

Sinds vele jaren commercialiseert Kabelwerk EUPEN AG 
de halogeenvrije veiligheidskabel Pyrocontrol Rf 1h F2 NH.
Brandveiligheidskabels spelen een steeds belangrijkere 
rol in de markt van electroinstallaties.  
Hun toepassingsgebied wordt steeds breder en 
veelvuldiger. Om nog beter aan uw behoeften te  
kunnen beantwoorden, heeft Kabelwerk EUPEN AG 
zijn gamma Pyrocontrol uitgebreid.

Onze kabel staat voor kwaliteit en veiligheid en 
voldoet aan de norm NBN C30-004.

Kenmerken bij brand

- volgens NBN C30-004:

F1: Vlamwerend
(NBN EN 60332-1-2)
F2: Niet brandverspreidend
(NBN EN 60332-3-24)
SD: Rookdichtheid
(NBN EN 61034-1)
SA: Aciditeit van de brandgassen
(NBN EN 50267-2-3)
FR2: Intrinsieke brandweerstand
(NBN 713-020 Add. 3)

- Toelaatbare geleidertemperatuur: max. 90 °C

Toepassing

Elektrische installaties waar een verbeterd gedrag bij 
brand en een intrinsieke funktiebehoud vereist zijn, 
specifiek gedefineerd in de Basisnormen, 
gepubliceerd in het K.B. van 19.12.1997, Art. 6.5



(1) bleu/rouge
(2) bleu/rouge  -  gris/jaune

(1) blauw/rood
(2) blauw/rood  -  grijs/geel

Nombre de conduc. Epaisseur Epaisseur de la Diamètre extérieur Poids Pouvoir
et section d’isolement gaine extérieure calorifique

Aantal geleiders Isolatiedikte Dikte van de Buitendiameter Gewicht Brandlast
en doorsnede buitenmantel

mm2 mm mm mm kg/km KWh/m

Nombre de conduc. Epaisseur Epaisseur de la Diamètre extérieur Poids Pouvoir
et diamètre d’isolement gaine extérieure calorifique

Aantal geleiders Isolatiedikte Dikte van de Buitendiameter Gewicht Brandlast
en diameter buitenmantel

mm mm mm mm kg/km KWh/m

1 x 2 x 0,8(1) 0,5 1,4 7,5 66 0,18
2 x 2 x 0,8(2) 0,5 1,4 8,3 86 0,22

1. Conducteur en cuivre suivant IEC 60228
2. Isolation en polymère céramisable

Couleurs des conducteurs selon HD 308
3. Recouvrement d’assemblage
4. Gaine extérieure en matière thermoplastique,

sans halogène (orange)

1. Kopergeleider volgens IEC 60228
2. Keramiserende polymeerisolatie

Aderkleuren volgens HD 308
3. Aderomhulling
4. Buitenmantel uit thermoplastisch 

halogeenvrij materiaal (oranje)

1

2

3

4

2 x 1,5  RE 0,7 1,0 8,6 112 0,30
2 x 2,5  RE 0,7 1,0 9,4 143 0,34
3 x 1,5  RE 0,7 1,0 9,0 129 0,33
3 x 2,5  RE 0,7 1,0 9,9 171 0,39
3 G 1,5  RE 0,7 1,0 9,0 129 0,33
3 G 2,5  RE 0,7 1,0 9,9 171 0,39
4 x 1,5  RE 0,7 1,0 9,7 156 0,38
4 x 2,5  RE 0,7 1,0 10,7 206 0,44
4 x 4  RE 0,7 1,2 12,1 289 0,55
4 x 6  RE 0,7 1,4 13,7 392 0,74
4 x 10  RE 0,7 1,5 16,3 608 0,92
4 x 16  RM 0,9 1,6 21,0 1012 1,46
4 x 25  RM 0,9 1,8 24,3 1464 1,85
4 G 1,5  RE 0,7 1,0 9,7 156 0,38
4 G 2,5  RE 0,7 1,0 10,7 206 0,44
5 G 1,5  RE 0,7 1,0 10,6 190 0,44
5 G 4  RE 0,7 1,2 13,2 350 0,63
5 G 6  RE 0,7 1,4 15,3 495 0,83
5 G 10  RE 0,7 1,5 17,8 740 1,05
5 G 16  RM 0,9 1,6 23,0 1240 1,67
5 G 25  RM 0,9 1,8 26,5 1800 2,13

Pyrocontrol Power 300/500V  Rf 1h F2 NH

RE = conducteurs massifs Cl. 1
RM = conducteurs multibrins Cl. 2

RE = massieve geleider Cl. 1
RM = samengeslagen geleider Cl. 2

Pyrocontrol Telecom max.  300V  Rf 1h F2 NH
avec écran électrostatique

met elektrostatische afscherming
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