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De informatie, karakteristieken en gegevens zijn op dit moment van toepassing en kunnen zonder voorafgaande 
verwittiging gewijzigd worden.Deze technische fiche is met de grootste mogelijke zorg samengesteld. Desondanks 
kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen en kan aan de inhoud geen enkel 
recht worden ontleend.
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Drukbuizen voor drinkwaterleiding
Kunststof leidingsysteem in polyethyleen bestemd voor drinkwater volgens 
EN 12201 en PAS1075 Type 1.

Toegestane plaatsingsmethodes

EUCARESIST®-TW PE100-RC

In open sleuf zonder 
zandbedding ✔✔

Ploegen en frezen ✔✔

Relining ✔✔

Horizontale gestuurde 
boringen ✔✔
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Kwaliteitslabels

PE100-RC  zwart met blauwe 
strepen SDR17 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
PE100-RC  zwart met blauwe 
strepen SDR13,6 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
PE100-RC  zwart met blauwe 
strepen SDR11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Keurmerken voor drinkwater

BELGAQUA KTW ÖVGW ACS

PE100-RC  zwart 
met blauwe 
strepen ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

ÖNORM 
geprüft QSW 

405

Speciale kenmerken

-	 Buis met volle wand in PE 100-RC
-	 Hoge resistentie tegen scheuren en puntbelasting
-	 Eenvoudig te verbinden door spiegel- of electrolas
-	 Gemakkelijke plaatsing omwille van de grote flexibiliteit 
		 en het beperkt gewicht

-	 Grote chemische resistentie
-	 Ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 100 jaar

TW
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Beschikbaar op rol, haspel en lengtes

PE100-RC zwart met blauwe strepen

SDR17 - PN10 SDR13,6 - PN12,5 SDR11 - PN16

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

20 2,0

25 2,3

32 3,0

40 3,7

50 4,6

63 3,8 63 4,7 63 5,8

75 4,5 75 5,6 75 6,8

90 5,4 90 6,7 90 8,2

110 6,6 110 8,1 110 10,0

125 7,4 125 9,2 125 11,4

140 8,3 140 10,3 140 12,7

160 9,5 160 11,8 160 14,6

180 10,7 180 13,3 180 16,4

200 11,9 200 14,7 200 18,2

225 13,4 225 16,6 225 20,5

250 14,8 250 18,4 250 22,7

280 16,6 280 20,6 280 25,4

315 18,7 315 23,2 315 28,6

355 21,1 355 26,1 355 32,2

400 23,7 400 29,4 400 36,3



Drukbuizen voor drinkwaterleiding
Kunststof leidingsysteem in polyethyleen bestemd voor drinkwater volgens 
EN 12201 en PAS1075 Type 2.

Toegestane plaatsingsmethodes

EUCARESIST®-TW COEX BLUE PE100-RC

In open sleuf zonder 
zandbedding ✔✔

Ploegen en frezen ✔✔

Relining ✔✔

Horizontale gestuurde 
boringen ✔✔
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Kwaliteitslabels

TW COEX BLUE PE100-RC SDR17 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

TW COEX BLUE PE100-RC SDR13,6 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
TW COEX BLUE PE100-RC SDR11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Keurmerken voor drinkwater

KTW

TW COEX BLUE PE100-RC ✔✔

Speciale kenmerken

-	 Buis met volle wand in PE 100-RC
-	 Hoge resistentie tegen scheuren en puntbelasting
-	 Eenvoudig te verbinden door spiegel- of electrolas
-	 Gemakkelijke plaatsing omwille van de grote flexibiliteit 
		 en het beperkt gewicht

-	 Grote chemische resistentie
-	 Ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 100 jaar

TW COEX BLUE
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Beschikbaar op rol, haspel en lengtes

EUCARESIST®-TW COEX BLUE PE100-RC

SDR17 - PN10 SDR13,6 - PN12,5 SDR11 - PN16

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

20 2,0

25 2,3

32 3,0

40 3,7

50 4,6

63 3,8 63 4,7 63 5,8

75 4,5 75 5,6 75 6,8

90 5,4 90 6,7 90 8,2

110 6,6 110 8,1 110 10,0

125 7,4 125 9,2 125 11,4

140 8,3 140 10,3 140 12,7

160 9,5 160 11,8 160 14,6

180 10,7 180 13,3 180 16,4

200 11,9 200 14,7 200 18,2

225 13,4 225 16,6 225 20,5



Gas-Drukbuizen
Kunststof leidingsysteem in polyethyleen bestemd voor gas 
volgens EN 1555 Type 1.
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Kwaliteitslabels

EN 1555 EN 8074 EN 8075

PE100-RC zwart met orange strepen ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Speciale kenmerken

-	 Eenvoudig te verbinden door spiegel- of electrolas
-	 Gemakkelijke plaatsing omwille van de grote flexibiliteit
		 en het beperkte gewicht

-	 Grote chemische resistentie
-	 Ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 100 jaar

GAS
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EUCARESIST®-GAS PE100-RC zwart met orange strepen

SDR17 SDR11

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

32 3,0
40 3,7
50 4,6
63 5,8

75 4,5 75 6,8
90 5,4 90 8,2

110 6,6 110 10,0
125 7,4 125 11,4
140 8,3 140 12,7
160 9,5 160 14,6
180 10,7 180 16,4
200 11,9 200 18,2
225 13,4 225 20,5
250 14,8 250 22,7
280 16,6 280 25,4
315 18,7 315 28,6
355 21,1 355 32,2
400 23,7 400 36,3

Beschikbaar in 6 of 12 m lengte



Gas-Drukbuizen
Kunststof leidingsysteem in polyethyleen bestemd voor gas 
volgens EN 1555 Type 2.
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Speciale kenmerken

-	 Eenvoudig te verbinden door spiegel- of electrolas
-	 Gemakkelijke plaatsing omwille van de grote flexibiliteit
		 en het beperkte gewicht

-	 Grote chemische resistentie
-	 Ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 100 jaar

GAS COEX ORANGE

Kwaliteitslabels

EN 1555 EN 8074 EN 8075

GAS COEX ORANGE PE100-RC ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
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Beschikbaar in 6 of 12 m lengte

EUCARESIST®-GAS COEX ORANGE PE100-RC 

SDR17 SDR11

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

32 3,0
40 3,7
50 4,6
63 5,8

75 4,5 75 6,8
90 5,4 90 8,2

110 6,6 110 10,0
125 7,4 125 11,4
140 8,3 140 12,7
160 9,5 160 14,6
180 10,7 180 16,4
200 11,9 200 18,2
225 13,4 225 20,5



Drukbuizen voor afvalwater
Kunststof leidingsysteem in polyethyleen voor onder- en bovengrondse 
toepassing bestemd voor afvalwater, riolering, drainage toepassing onder 
druk volgens EN 12201 en PAS1075 Type 1.

Toegestane plaatsingsmethodes

EUCARESIST®-AW PE100-RC

In open sleuf zonder zandbedding ✔✔

Ploegen en frezen ✔✔

Relining ✔✔

Horizontale gestuurde boringen ✔✔
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Kwaliteitslabels

PE100-RC zwart met bruine strepen ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

ÖNORM 
geprüft QSW 

405

Speciale kenmerken

-	 Buis met volle wand in PE 100-RC
-	 Hoge resistentie tegen scheuren en puntbelasting
-	 Eenvoudig te verbinden door spiegel- of electrolas
-	 Gemakkelijke plaatsing omwille van de grote flexibiliteit 
		 en het beperkt gewicht

-	 Grote chemische resistentie
-	 Ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 100 jaar

AW
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Beschikbaar op rol, haspel en lengtes

EUCARESIST®-AW PE100-RC zwart met bruine strepen

SDR17 - PN10 SDR13,6 - PN12,5 SDR11 - PN16

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

20 2,0

25 2,3

32 3,0

40 3,7

50 4,6

63 3,8 63 4,7 63 5,8

75 4,5 75 5,6 75 6,8

90 5,4 90 6,7 90 8,2

110 6,6 110 8,1 110 10,0

125 7,4 125 9,2 125 11,4

140 8,3 140 10,3 140 12,7

160 9,5 160 11,8 160 14,6

180 10,7 180 13,3 180 16,4

200 11,9 200 14,7 200 18,2

225 13,4 225 16,6 225 20,5

250 14,8 250 18,4 250 22,7

280 16,6 280 20,6 280 25,4

315 18,7 315 23,2 315 28,6

355 21,1 355 26,1 355 32,2

400 23,7 400 29,4 400 36,3



Drukbuizen voor industrie
Kunststof leidingsysteem in polyethyleen voor onder- en bovengrondse 
toepassing bestemd voor industrie, riolering, drainage toepassing onder druk 
volgens EN 12201 en PAS1075 Type 1.

Toegestane plaatsingsmethodes

EUCARESIST®-DA PE100-RC

In open sleuf zonder zandbedding ✔✔

Ploegen en frezen ✔✔

Relining ✔✔

Horizontale gestuurde boringen ✔✔
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Speciale kenmerken

-	 Buis met volle wand in PE 100-RC
-	 Hoge resistentie tegen scheuren en puntbelasting
-	 Eenvoudig te verbinden door spiegel- of electrolas
-	 Gemakkelijke plaatsing omwille van de grote flexibiliteit 
		 en het beperkt gewicht

-	 Grote chemische resistentie
-	 Ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 100 jaar

DA

Kwaliteitslabels

PE100-RC zwart ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

ÖNORM 
geprüft QSW 

405



DA15

Beschikbaar op rol, haspel en lengtes

	 EUCARESIST®-DA PE100-RC zwart

SDR17 - PN10 SDR13,6 - PN12,5 SDR11 - PN16

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

20 2,0

25 2,3

32 3,0

40 3,7

50 4,6

63 3,8 63 4,7 63 5,8

75 4,5 75 5,6 75 6,8

90 5,4 90 6,7 90 8,2

110 6,6 110 8,1 110 10,0

125 7,4 125 9,2 125 11,4

140 8,3 140 10,3 140 12,7

160 9,5 160 11,8 160 14,6

180 10,7 180 13,3 180 16,4

200 11,9 200 14,7 200 18,2

225 13,4 225 16,6 225 20,5

250 14,8 250 18,4 250 22,7

280 16,6 280 20,6 280 25,4

315 18,7 315 23,2 315 28,6

355 21,1 355 26,1 355 32,2

400 23,7 400 29,4 400 36,3



Buizen voor geothermie
PE100-RC buizen voor geothermie toepassingen volgens DIN8074/75 
en PAS1075 Type 1.
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Kwaliteitslabels

PE100-RC zwart ✔✔ ✔✔ ✔✔

Speciale kenmerken

-	 Thermische stabiliteit bij 210 °C (EN728) : minimum 20 min.

-	 Inwendige drukweerstand (EN ISO 2505 Methode B 110 °C): 
	 maximum 3%

-	 TInwendige druk-weerstand 80 °C (ISO 1167): minimum 165 uur

- 	Uitzetting tot breuk (ISO 6259-1,2 &3): minimum 350%

-	 Thermische geleiding (DIN8075/DIN52612-1): 
	 ~0,41 WK-1 m-1

-	 Gemiddelde lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt
	 (DIN8075/DIN 53752):  ~0,2mm/m. °C (0-70 °C)

- 	Spanningsscheur-resistentie (FNCT) (PAS 1075): 
	 min 8760 uur (PE100-RC)

GEO

E u p e n   G r ee
n

  
L

in
e
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	 Eigenschappen	 Toepassingsgebied

EUCARESIST®-GEO PE100-RC

EUCARESIST-GEO PE100-RC SDR11 PN16 bar à 20°C

teinte: noir / kleur: zwart

Dimensions/ Afmetingen Pression / Druk Poids / Gewicht Lg. m/Pal

D x e min bar à/bij 20°C kg/m m

25x2,3 16 0,173 100 800

32x3,0 16 0,282 6

32x3,0 16 0,282 101 505

40x3,7 16 0,434 6

40x3,7 16 0,434 100 400

50x4,6 16 0,673 6

50x4,6 16 0,673 100

63x5,8 16 1,060 6

63x5,8 16 1,060 100

EUCARESIST-GEO PE100-RC SDR11 PN16 bar à 20°C
teinte: noir / kleur: zwart

Dimensions/ Afmetingen Pression / Druk Poids / Gewicht Lg. m/Pal

D x e min bar à/bij 20°C kg/m m

75x6,8 16 1,480 6  

75x6,8 16 1,480 100

90x8,2 16 2,140 6

90x8,2 16 2,140 12

90x8,2 16 2,140 100

110x10,0 16 3,180 6

110x10,0 16 3,180 12

125x11,4 16 4,120 6

125x11,4 16 4,120 12

EUCARESIST-GEO PE100-RC SDR17 PN10 bar à 20°C
teinte: noir / kleur: zwart

Dimensions/ Afmetingen Pression / Druk Poids / Gewicht Lg. m/Pal

D x e min bar à/bij 20°C kg/m m

63x3,8 10 0,728 6

63x3,8 10 0,728 100

75x4,5 10 1,030 6

75x4,5 10 1,030 12

75x4,5 10 1,030 100

90x5,4 10 1,470 6

90x5,4 10 1,470 12

90x5,4 10 1,470 100

110x6,6 10 2,190 6

110x6,6 10 2,190 12

125x7,4 10 2,790 6
125x7,4 10 2,790 12



Drukbuizen voor drinkwaterleiding
Kunststof leidingsysteem in polyethyleen bestemd voor drinkwater volgens 
EN 12201
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Kwaliteitslabels

PE80 zwart met blauwe strepen ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Keurmerken voor drinkwater

BELGAQUA KTW ÖVGW

PE80 zwart met blauwe strepen ✔✔ ✔✔ ✔✔

ÖNORM 
geprüft

TW

	 EUCALENE®-TW PE80 zwart met blauwe strepen

SDR11 - PN12,5
Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

20 2,0

25 2,3

32 3,0

40 3,7

50 4,6

63 5,8
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Kabelbeschermbuizen
Kunststof leidingsysteem in polyethyleen voor kabelbescherming volgens  
DIN16842 en NBN T42-003
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Speciale kenmerken

-	 Eenvoudig te verbinden door spiegel- of electrolas
-	 Gemakkelijke verwerking omwille van de grote flexibiliteit
   en het beperkt gewicht

-	 Grote chemische resistentie
-	 Ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 100 jaar

KSHD

KSHD

EUCALENE®-KS HDPE zwart met rode strepen / HDPE zwart

SDR17,6 SDR13,6 SDR11
Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

63 3,6 4,7 5,8
75 4,3 5,6 6,8
90 5,1 6,7 8,2

110 6,3 8,1 10,0
125 7,1 9,2 11,4
140 8,0 10,3 12,7
160 9,1 11,8 14,6
180 10,2 13,3 16,4
200 11,4 14,7 18,2
225 12,8 16,6 20,5
250 14,2 18,4 22,7
280 15,9 20,6 25,4
315 17,9 23,2 28,6
355 20,1 26,1 32,2
400 22,7 29,4 36,3
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Kabelbeschermbuizen
Kunststof leidingsysteem in polyethyleen voor kabelbescherming volgens  
DIN8074, 8075, DIN16842 en NBN T42-003

Speciale kenmerken

-	 Eenvoudig te verbinden door spiegel- of electrolas
-	 Gemakkelijke verwerking omwille van de grote flexibiliteit
   en het beperkt gewicht

-	 Grote chemische resistentie
-	 Ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 100 jaar

KSPE100

KSPE100

EUCALENE®-KS PE100 zwart met rode strepen / PE100 zwart

SDR17,6 SDR13,6 SDR11
Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

Buitendiameter  

mm

Wanddikte 

mm

63 3,6 4,7 5,8
75 4,3 5,6 6,8
90 5,1 6,7 8,2

110 6,3 8,1 10,0
125 7,1 9,2 11,4
140 8,0 10,3 12,7
160 9,1 11,8 14,6
180 10,2 13,3 16,4
200 11,4 14,7 18,2
225 12,8 16,6 20,5
250 14,2 18,4 22,7
280 15,9 20,6 25,4
315 17,9 23,2 28,6
355 20,1 26,1 32,2
400 22,7 29,4 36,3



Beschermingbuizen voor glasvezelkabel 
ingebracht door blaastechniek

Polyethylen Kunststoff-Rohrleitungssysteme für alternative Verlegeverfahren 
mit hoher Resistenz gegen Rißfortpflanzung nach EN 12201 und PAS1075.

22

Speciale kenmerken

	-	Thermische stabiliteit bij 200 °C (EN728) : 
		 minimum 20 min.

-	 Inwendige spanning (EN ISO 2505 Methode B 110 °C): 		
maximum 3%

-	 Inwendige druk-weerstand 20 °C: 
		 10 MPa - 1 uur

-	 Inwendige druk-weerstand 80 °C: 
		 4,0 MPa - 165 uur
		 3,5 MPa - 1.000 uur

-	 Maximale inwendige druk bij het inblazen:
	 1 h 20 °C max. 10 bar
	 1 h 40 °C max. 7 bar

-	 Thermische geleiding (DIN8075/DIN52612-1): 
	 ~0,41 WK-1 m-1

-	 Gemiddelde lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt 
		 (DIN8075/DIN 53752): 
		 ~0,2mm/m/°C (0-70 °C)

-	 Glijwrijvingscoëfficiënt - Inwendig geprofileerde 
		 buizen met geleidingsribben  zonder glijmiddel : 
		 µ ~ 0,15

-	 Eenvoudig te verbinden door electrolas of 
		 mechanische koppeling

-	 Gemakkelijke plaatsing omwille van de grote 
		 flexibiliteit en het beperkte gewicht

-	 Grote chemische resistentie

PROTEC

EUCALENE®-PROTEC

Afmetingen

32 x 3,0 40 x 3,7 50 x 4,0 50 x 4,6 63 x 5,8

	 Normen

NBN T42-003 NBN T42-114 DIN 16842 DIN 16876 DIN 16874
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Overzichtslijst gewicht van de PE-buizen
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Maximaal toegelaten trekkrachten voor PE100/PE100-RC buizen 
bij een plaatsing bij 20°C

PE100 und PE100-RC
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SDR11 und SDR17

Ø Rol 25 m Rol 50 m Rol 100 m Lengte 6 m Lengte 12 m

st./pal m/pal st./pal m/pal st./pal m/pal st./pal m/pal st./pal m/pal

20 16 400 12 600 11 1100

25 14 350 9 450 8 800 215 1290

32 9 225 8 400 5 500 248 1488 248 2976

40 7 175 6 300 4 400 150 900 150 1800

50 5 125 5 250 3 300 140 840 140 1680

63  - lose  - lose  - lose 116 696 116 1392

75  - lose  - lose 102 612 102 1224

90  - lose  - lose 81 486 81 972

110 48 288 48 576

125 34 204 34 408

140 38 228 38 456

160 20 120 20 240

180 17 102 17 204

200 14 84 14 168

225 14 84 14 168

250 11 66 11 132

280 7 42 11 84

315 8 48 3 36

355 8 48 3 36

400 3 18 3 36
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Contact

	 Michael Göbels – Plant Manager
	 e-mail : michael_goebels@eupen.com

Verkoopkantoor	 Pascal Zinzen – Sales & Marketing Manager
	 e-mail : 	 pascal_zinzen@eupen.com
	 Phone : 	 0032 87 59 77 05
	 Fax : 	 0032 87 55 28 93
 
 	 Marco Molina - Area Sales Manager	 Christophe Grignard - Area Sales Manager
	 e-mail : 	 marco_molina@eupen.com	 e-mail : christophe_grignard@eupen.com
	 Phone : 	 0032 87 59 77 03	 Phone : 	 0032 87 59 77 02
	 Fax : 	 0032 87 55 28 93	 Fax : 	 0032 87 55 28 93

	 Koen Mollie – Sales Representative
	 e-mail : 	 koen_mollie@eupen.com
	 Mobile : 	0032 478 32 97 91

	 Robert Schneider	
	 e-mail : 	 robert_schneider@eupen.com	
	 Phone :	 0032 87 59 77 24	
	 Fax : 	 0032 87 55 28 93		
 			    
	 Claudia Völsgen 	 Sylvie Ahn
 	 e-mail : 	 claudia_voelsgen@eupen.com	 e-mail : sylvia_fraipont@eupen.com
	 Phone :	 0032 87 59 77 22	 Phone :	 0032 87 59 77 04
	 Fax : 	 0032 87 55 28 93	 Fax :	 0032 87 59 28 93
  
 	 Raphaël Göbbels - Area Sales Manager	 Benedikt Havenith - Area Sales Manager
	 e-mail : 	 raphael_goebbels@eupen.com	 e-mail : benedikt_havenith@eupen.com
	 Phone : 	 0032 87 59 77 06	 Phone :  	 0032 87 59 77 37	
	 Fax :	 0032 87 59 77 38	 Fax :        	 0032 87 59 77 38	
 	  
	 Andrea Leonard	 Fabian Connotte
	 e-mail : 	 andrea_thielen@eupen.com	 e-mail: fabian_connotte@eupen.com
	 Phone :	 0032 87 59 77 09	 Phone:  	 0032 87 59 77 23
	 Fax : 	 0032 87 59 77 38	 Fax:        	 0032 87 59 77 38

	 Sacha Wertz	
	 e-mail : 	 sacha_wertz@eupen.com	
	 Phone :	 0032 87 59 77 16		
	 Fax :	 0032 87 59 77 38

 
Verkoopskantoor Duitsland 	 e-mail: pipes@eupen.com
	 Phone : +49 (0)241.50.51.19
	 Fax: +49 (0)241.92.83.14.12
 	  
Technische ondersteuning

 	 Marc Emonts – Product Manager	
	 e-mail : marc_emonts@eupen.com	
	 Phone :	 0032 87 59 77 21	
	 Fax : 	 0032 87 55 28 93	
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Malmedyer Str. 9   -   4700 EUPEN   -   BELGIUM
Tel.: +32(0)87 59 77 00	 e-mail:info@eupen.com
http://www.eupen.com	 ISO Certified Company
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